s Risparmio di costi perché si utilizzano meno utensili - serve solo una pistola per l'applicazione

Vantaggi delle caratteristiche dei Polimeri MS KENT! KE N T V. N
v 4

s Risparmio di tempo - non serve forare o fare altri lavori di preparazione
¢ Applicazioni universali - i nostri adesivi possono essere sempre applicati a prescindere dello spessore
N Garanzia di lavoro sicuro - i Polimeri MS non contengono né acidi né solventi

~ Non fa fili - applicazione pulita, finitura di qualita

Sigillature ed incollaggi perfetti con i
L prodotti di alta qualita a base di polimeri MS

KENTO

L= Applicazioni universali, rapide e ad alta tenuta - con la nostra gamma di adesivi Premium

MS PREP PRIMER DC PLASTIC ADHESION PROMOTER velocizzate il lavoro risparmiando tempo e denaro
Primer speciale per migliorare l'adesione Primer per migliorare l'adesione dei Primer speciale per migliorare la tenuta
sul metallo verniciato e grezzo polimeri MS sulle superfici porose su superfici in plastica
Cod. 83748 - barattolo da 100 ml. Cod. 86532 - bottiglia da 800 g Cod. 85828 - bomboletta spray da 400 ml.

Accessori di qualita Premium per risultati ottimali:

G
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BATTERY CAULKING GUN PRO JOINT LINER NOZZLES
Potente pistola a batteria Set di 4 spatole per 16 tipi Diversi tipi e confezioni
Cod. 86350 846350 (400ml), 86366 (600ml) diversi di finiture Cod. 86006 & 86007 (beccuccio a 360°), 34087 (beccuccio

Cod. 86609 - 4 spatole pretagliato), 86435 (beccuccio Smart Seam)

Nastri di alta qualita per rendere l'applicazione piu facile:

HIGH STRENGTH TAPE & o
HIGH STRENGTH TAPE CLEAR WATERPROOF TAPE ADHESIVE BACKED SHIM STOCK
Nastri biadesivi ad alta tenuta Nastro americano rinforzato Nastro in spugna di neoprene con adesivo
Cod. 86578, 86579, 86582, 86580, 86581 Cod. 84592 [nero), 86144 (grigio) - Cod, 40100, 40125, 40130

(diverse misure) 50mm. X 50 mt [diverse misure)

ORDINATE ORA!

Se avete qualche domanda o volete fare un ordine, contattate il Funzionario KENT di zona o telefonate al
011 64 77 311 - Numero Verde 800 011 780 oppure mandate una mail a: kentsales.it@kenteurope.com

KENT ITALIA SRL - Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri - TORINO
www.kenteurope.com



Ecco la nostra gamma di adesivi a base di polimero MS - fateci sapere il
tipo di applicazione e noi vi forniremo la soluzione piu adatta

Cod. 86648 [nero), 86649 [bianco), 86650 (grigio) -

cartuccia da 290 mL. (solo in scatole da 12) Cod. 34452 (nero) - cartuccia da 290 ml. Cod. 85608 - cartuccia da 290 ml. ~ = Cod. 86608 - cartuccia da 290 ml.
——————— o —
KENT©
——8l ROTABOND SE ROTABOND 2000 ROTABOND HI TACK <= ROTABOND FAST TACK
SE . . . - . . . ‘s FAST TACK . . .
L'alternativa economica, utilizzabile IL nostro tuttofare universale e Il nostro adesivo piu tenace — Il nostro adesivo piu rapido con un
ol prevalentemente per applicazioni leggere o _ e — elevatissima tenuta iniziale
—— s Per tubazioni, finestre, tetti, s |deale perincollare parti pesanti e grandi e
e ~s Per profili in alluminio e poliestere, tetti, saldature, pannelli, ecc... - e ~ Per rivestimenti, isolamenti e pannellj e N Farisparmiare tempo proprio quando
== coperture di pavimenti, ecc... certificato NSF B isolanti, pannelli in gesso, pannelli in MDF, - serve una grande tenuta iniziale
—— ~ Per applicazioni esterne ed interne ~s Interno ed esterno = segnaletica, specchi, piastrelle su grandi - N Per pannelliisolanti, in gesso, pannelli
L ~s Disponibile nei colori bianco, ~z Disponibile nei colori bianco, L-w" superfici k - in MDF pesanti, vetro, piastrelle, ecc...
. grigio e nero nero, grigio, grigio chiaro, & ! w Interno ed esterno ¢ <« Interno ed esterno

marrone ~s Disponibile nel colore nero ~ Disponibile nel colore bianco

Cod. 86651 - cartuccia a pressione da 200 ml (nero)

MS SEAL
PRESSURE PACK

La nostra cartuccia a pressione
con una nuova formulazione

~ Sigilla/incolla universale in una
e pratica confezione

_— w Interno ed esterno

= ~ Disponibile in nero

5 o Per l'applicazione e necessaria solo la
pistola (non serve per la confezione a
pressione)
o)\ SRR
A P SRR
Cod. 85839 - cartuccia da 290 ml. 17) Cod. 86066 - cartuccia da 290 mL. Cod. 86658 - sacchetto da 600 ml. - Cod. 86656 - cartuccia da 250 ml.
p—
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Adesivo trasparente, monocomponente, —— i Adesivo dall'aspetto di & LONG OPEN TIME REY Quando é richiesta una catalisi

— a base di polimero MS alluminio/acciaio . e .. C . molto rapida - da 3 a 4 ore

— Per grandi applicazioni che richiedono -
- s Per vetri, contatori, scaffali, segnaletica, o . ¢ Per decorazioniinterne, tabelloni, un lungo tempo di laborabilita :—T‘: W Elastico e resistente alle

y pozzetti, tubazioni - giunzioni di strumenti di . . = vibrazioni

= S = . . N Per ponti, connessioni scafo/ponte, e

- ~ Solo per applicazioni interne S\ laboratorio, cucine, ecc... portelli, obld, ecc... es— N Interno ed esterno
k ; ~ Trasparente kL __1 N Solo per applicazioni interne ~v Interno ed esterno E j ~  ~ Disponibile nel colore grigio
. . s Disponibile in colorazione . i ; -

L . s Disponibile nel colore nero
grigio acciaio



